×××公司      　                              石家庄×××工程21#、22#楼项目

目　　录
2第一章、编制依据


2第二章、工程概况


3第三章、安全防护内容


33.1　一般防护规定


33.2　“四口”防护


73.3　基础施工的防护


73.4　攀登及悬空作业防护


9第四章、交叉作业区段的安全保护


9第五章、防护用品，安全帽，安全带的正确使用方法


10第六章、安全技术交底


11第七章、现场监督


11第八章、验　收


118.1　验收范围




第一章、编制依据

1) 《建筑施工高处作业安全技术规范》

2) 《建筑施工扣件式脚手架安全技术方案》

3) 河北省工程建设标准《建筑工程施工安全规程》

4) 《安全帽》

5) 《安全带》

6) 《安全网》

7) 《密目式安全网》
第二章、工程概况

1) 施工现场无高大建筑物，及民宅，高压线，通信电缆。

2) 本工程为抗震墙结构。地下一层，地上十二层（21＃楼为十一层）。结构主体高度37.60M（21＃楼为34.60M）。建筑面积为：5390m2（21＃楼为6549m2）。本工程耐火等级：地上二级，地下一级。屋面防水等级二级，地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。施工总工期为400天。
3) 本工程外侧全部用密目网封闭，洞口处，临边处设置防护栏杆，高处及悬空作业要正确使用安全带，安全帽。

第三章、安全防护内容

安全防护的内容主要为防高空坠落、物体打击等，施工现场安全防护按照本方案执行，以防止安全事故的发生。
3.1一般防护规定
3.1.1施工现场严格按规定设置安全标志。

3.1.2用铁凳、木凳等简易设施进行模板支设等操作时两凳间距不得大于2米，且凳上铺不少于两块脚手板，凳上不允许两人以上（含两人）进行操作。

3.1.3在进行支模、粉刷、砌墙等立体交叉作业时，严禁在同一垂直方向操作。

3.1.4施工操作执行“先防护，后作业”的原则。

3.1.5对于施工现场的安全防护设施，严禁私自拆改；如必须拆改，须经项目技术负责人同意并出具方案后方可拆改。

3.1.6严禁抛、扔各种材料、废弃物等违反安全操作规程的作业。

3.1.7吊装作业时，吊装零散物件必须使用吊笼。

3.1.8外挑平台严禁堆放材料。

3.1.9严禁酒后作业。
3.2“四口”防护
3.2.1楼梯踏步及休息平台口防护

楼梯踏步及休息平台处必须设上下两道牢固防护栏杆防护，见下图。
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3.2.2电梯井口防护

电梯井口防护及必须设高度不低于1.2m的脚手杆防护。电梯井内首层和向上每隔三层设一道水平安全网，安全网应密封严密，作法见下图。未经项目技术负责人同意并出具方案，电梯井内不得作垂直运输通道和垃圾通道。
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　　做工作平台使用时要在中间加两道短杆，上搭竹条板要和脚手杆用铁丝绑扎牢靠，以防竹条板翻转发生危险。在不设安全网的楼层，在作业平台拆除时将脚手杆同时拆除。

3.2.3预留洞口及出入口防护

3.2.3.1预留洞口防护：

1.5m×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋或加固定盖板。边长2.5cm以上的预留洞口用木板覆盖并固定。1.5m×1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。竖向洞口底部和窗台距地面低于80cm，侧面落差大于两米时，应采用防护栏杆。防护栏杆与结构连接牢固。

3.2.3.2建筑物出入口及通道防护：

建筑物的出入口、施工用电梯出入口、邻近施工区域的生活通道搭设防护棚，防护棚长5m，宽于出入口通道两侧各1m的防护棚，棚顶满铺不小于5cm的脚手板，通道两册边设防护栏杆，非出入口和通道两侧必须封严。防护棚见下图：


[image: image3.wmf]斜撑间距

防护棚示意图

密目网一道

满铺架板



[image: image4.wmf]防护棚立面图

立杆间距1800


3.2.4建筑物楼层临边四周防护

3.2.4.1楼层周边在封闭之前需设置两道不低于1.2米的栏杆并立挂安全网防护。见下图：
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3.2.4.2室内楼梯踏步边缘与顶层休息平台边缘需设置两道栏杆防护。

3.2.4.3屋面檐口边需设置两道栏杆，其防护高度不低于1.2米。

3.2.4.4施工电梯与建筑物通道防护：
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3.3基础施工的防护
基础施工阶段坑深边缘设置不低于1.2米的栏杆防护，并用密目网封挡。

3.4攀登及悬空作业防护

3.4.1．构件安装和管道安装的悬空作业

1） 攀登用具，结构上必须牢固可靠，移动式梯子，均应按现行的国家标准验收其质量。

2） 梯角底部应坚实，不得垫高使用，梯子的上端应有固定措施。

3） 立梯工作角度以75±5°为宜，踏板上下间距以30㎝为宜，并不得有缺档。折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，铰链必须牢固。

4） 使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以5m为宜，超出2m,宜加设护笼，超过8m，必须设置梯间平台。

5） 作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。

6） 攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不得大于1100n/m。当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况加以验算。
3.4.2.支拆模板的悬空作业

1） 拆模板时严格按照规定的作业程序进行，前一工序所支的模板未固定前，不得进行下一道工序。

2） 禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、卸支拆模板，

3） 设角柱、大梁模板时，搭设操作平台进行操作，并挂好安全带。

4） 模板形成的临边及洞口，立即预以防护。

3.4.3．钢筋绑扎的悬空作业

1） 绑扎钢筋和安装钢筋骨架，搭设必要的脚手架和马道。

2） 绑扎边柱和边梁钢筋时，搭设操作平台，并系好安全带。

3） 绑扎钢筋必须在支架、操作平台上操作，不得站在钢筋骨架上下。

3.4.4．浇注混凝土的悬空作业

1） 各楼层浇注混凝土时，楼层及预留洞口的四周设置防护栏杆。

2） 浇注离地2m以上框架、小平台，不得站在模板或支撑件上操作。

3.4.5．门窗工程的悬空作业

1） 门窗安装时，严禁操作员站在樘子上操作，严禁手拉门窗进行攀登。

2） 窗口作业，操作人员的重心未于室内，不能在窗台上站立，必要时挂安全带进行操作。
第四章、交叉作业区段的安全保护

１）拆除脚手架与模板时，下方不得有其他操作人员。

２）拆下的模板，脚手架等部件临时堆放处离楼层边沿大于1m，堆放高度不超过1m，楼梯边口通道口，脚手架边缘等处，严禁堆放物件。

３）施工现场塔吊所涉及的区域，应搭设双层安全防护棚。

第五章、防护用品，安全帽，安全带的正确使用方法

1) 进入施工现场的各类人员必须戴好安全帽。

2) 脚手架搭拆、吊篮等高处作业及邻边的悬空作业（如邻边的门窗、玻璃安装）必须佩戴安全带，安全带要扣挂在牢固处。

3) 从事有毒有害作业人员必须戴防护面罩，电气焊操作人员操作时必须戴好防护面罩及绝缘手套。

4) 使用吊篮进行外墙面作业，操作者每天在使用前应进行详细的检查，确认无问题时方可使用，在大风大雨天气应暂停作业。

5) 其他各种作业人员也要佩带相应的劳动防护用品，方可作业。
第六章、安全技术交底

1) 工程项目必须实行逐级安全技术交底制度。

2) 进行安全技术交底的技术人员，必须是现场的工长、施工员或技术负责人。

3) 安全技术交底内容必须针对分部分项中施工给作业人员带来的危险因素儿编写，既要体现出一般作业的共性，又要体现出本作业的特性。
4) 各级书面安全技术交底必须有交底时间内容及交底人和接收交底人的签字，交底书要按单位工程归放一起，以备查验。

5) 安全技术交底的内容
a) 本工程项目施工作业的特点；

b) 本工程项目施工作业中的危险点；

c) 针对危险点的具体防范措施；

d) 施工中应注意的安全事项；

e) 有关的安全操作规程和标准；

f) 一旦发生事故后应采取的避难和急救措施。
第七章、现场监督

工程项目技术负责人和安全部对施工过程中的安全技术管理工作应进行经常性的检查和监督，凡发现无措施，无交底，无验收而进行施工的单位和人员应立即责令其停止施工，待方案，手续齐备后方可批准施工。

第八章、验　收

8.1　验收范围

1） 脚手架扣件脚手板安全网安全帽安全带漏电保护器临时用电供用电缆临时用电供用配电箱以及其他个人防护用品；

2） 普通脚手架满堂红架子井字架龙门架等和支搭的各类安全网；

3） 高大脚手架以及吊蓝插口挑挂等特殊架子；

4） 临时用电设施；

5） 各种起重机械施工用电梯和其他机械设备

8.2按每层进行一次验收，所有验收验收都必须办理书面签字手续，否则验收无效。

8.3各验收人员一定要认真负责，把住关口，严格按国家标准规定和批准的方案进行检查，合格的予以验收，不合格的一定不予以验收。
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